1 [ 2 3 4

TECHNICKY LIST

TESNICI PAS SEDY PRO KRYTINU UNI 1

UNI1-UTP

A
B 1105
82 40 184,2 25
“’l & \JJ'\/ tésnici pas pod hebenad
U\
&
1105
184,2 25
&
w
c [ — |
¥ tésnici pas spodni okapovy
D
DETAIL: 5 6 7 4 3 2
1. tésnici pas okapovy
I 2. tésnici pas pod hiebenac
3. hfebenac
4. Sroub farmarsky 4,8x20 @ Polyethylen — Prachové $eda — RAL 7037
5. stfe$ni krytina
E 6. stfeSni lata
7. kontralata — (=13 =
8. krokev §4§ 5 % @ [
9. okapovy plech E H = < Sc:g coe’e If«:\r =
10. ochranny vétraci pas mode
| 11. folie oottt e proptr | ZN. MAT. TO HMOTNOST kg MER.
12. Zlab pulkruhovy T ! ROZM.-POLOT
13. hak POM. ZAR. STN TRC.
dontai™~" VYPR. Ing. Kluska M. POZN. €.POZICE
IS ag PRESK.
TECHNOL. TECHNOL. | STARY V. CV.
F -
NEY Tésnici pas Sedy krytinu UNI 1 UNIM-UTP
ésnici pas Se ro inu -
P yP Y Pocet listd List A
Vytvoreno: 03.12.2025 17:19:10 Technické zmény vyhrazeny
1 2 3 4 5 6 7 8




