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TECHNICKY LIST

HROTOVY SYSTEM PROTI SEDAN|I PTACTVA
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Univerzalni hrotovy systém H114 je vhodny pro represivni oSetfeni ploch do Sifky 110 mm. Hroty chrani plochu
a prostor nad plochou. Zabrani usedani holubl na plochu a tim zabrani i jejimu znecisténi. Hroty Ize pouzit
pro o$etfeni konstrukénich prvkd do $itky 50 mm.

Pouziti:

max.
60 mm

SD-KRAUPNER H-114

Hroty

: Nerez

Podstava: Polyethylen — Transparentni
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ZN. MAT. TO. HMOTNOST kg MER.
ROZM.-POLOT
Technické parametry POM. ZAR. STN TRC.
Sitka samotného systému 55 mm VYPR. Ing. Kluska M. POZN. C.poZICE
- PRESK.
Délka hrotd 108 mm TECHNOL. TECHNOL. | STARY V. [
Podet hrotli na 1 bm systému 50 NAZEV , A X L.
- Hrotovy systém proti sedani ptactva o SD-KRAUPNER H-114 A
Uginna $itka systému 110 mm Pocet listd List
Hmotnost 0,038 kg Vytvoreno: 06.03.2026 19:41:30 Technické zmény vyhrazeny
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