
B B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C C

D D

E E

F F

Technické změny vyhrazeny
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Tloušťky materiálů

Tloušťka
pozink – do 0,70 mm

hliník, titan-zinek, měď – do 0,80 mm
nerez – do 0,50 mm

POPIS:
- univerzální uzavírač falců od rakouské firmy Biegetec pro dvojité stojaté drážky
  umožňuje ve dvou krocích snadno a rychle uzavřít úhlovou a poté dvojitou stojatou
  drážku plechového profilu
- při práci nedochází k poškození povrchu a to díky odolným, vyměnitelným
  plastovým vložkám čelistí, které zabraňují jakémukoli poškrábání plechu

VÝHODY:
- šířka čelisti 220 mm
- čelisti s PVC vložkou s dlouhou životností (KNS-BIEGETEC 10310)
- plastové vložky brání jakémukoli poškrábání plechu
- šetrný vůči zpracovávanému materiálu
- jednoduchý výměnný systém pomocí šroubového systému
- pro oba stupně na profilu s dvojitým stojatým falcem
- vhodná i pro lemování fasád
- profesionální výsledek práce

TECHNICKÝ LIST

ZAVÍRAČ FALCŮ KNS-BIEGETEC 10300

KNS-BIEGETEC 10300Zavírač falců
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