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Technické změny vyhrazeny
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Technické parametry

Rozměry (výška / délka) 377 / 382 mm

Spouštění jednotlivé

Nastavitelná hloubka nastřelení ano

Plnění zásobníku zadní

Kapacita zásobníku 60 ks hřebíků

Max. kapacita při nastřelování hřebíků 1 200 z bombičky
8 000 z akumulátoru

Plynová náplň KMR 40 g / 80 ml (KNS-NKC PLYN K D34)

Akumulátor Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh

Akustický tlak (LpA) 96,2 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 101,0 dB (A)

Vybrace 2,67 m/s2

Hmotnost 3,68 kg

POUŽITÍ:

TECHNICKÝ LIST

PLYNOVÁ PISTOLE NA HŘEBÍKY 90 mm KNS-NKC KMR D34/90

KNS-NKC KMR D34/90Plynová pistole na hřebíky 90 mm

Hřebíkovačka KMR D34/90-G641E (původní KMR 3890) s plynovým pohonem nachází využití hlavně pro 
střešní konstrukce, bednění, laťování, montáž dřevostaveb, suchá vnitřní výstavba, rekonstrukční práce.

TYP SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:
- nastřelovací hřebíky    konvexní / hladké / kroucené
- rozsah délky hřebíků   50 – 90 mm
- průměr dříku hřebíku   Ø 2,9 – 3,1 mm

OBSAH BALENÍ:
- plynová pistole KMR D34/90-G641E   1 ks
- akumulátor Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh    2 ks
- nabíječka s adaptérem                         1 ks
- ochranné brýle                                      1 ks
- ochrana sluchu                                     1 ks
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